


 
Каталог координат 

Публичный сервитут для размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства  
«ТП-10/0,4 кВ № 732 Онежский-карьер» 

1. Система координат: МСК-10 зона 2 

2. Площадь сервитута 377 кв.м. 

3. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 
Метод определения 

координат 
характерной точки  

Средняя 
квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначени
я точки на 
местности 

(при 
наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 
1 365022.18 2292244.30 геодезический метод 0.2 - 
2 365025.27 2292244.79 геодезический метод 0.2 - 
3 365028.06 2292246.21 геодезический метод 0.2 - 
4 365030.27 2292248.43 геодезический метод 0.2 - 
5 365031.70 2292251.21 геодезический метод 0.2 - 
6 365032.18 2292254.30 геодезический метод 0.2 - 
7 365032.18 2292256.14 геодезический метод 0.2 - 
8 365031.70 2292259.23 геодезический метод 0.2 - 
9 365030.27 2292262.02 геодезический метод 0.2 - 
10 365028.06 2292264.23 геодезический метод 0.2 - 
11 365025.27 2292265.65 геодезический метод 0.2 - 
12 365022.18 2292266.14 геодезический метод 0.2 - 
13 365020.76 2292266.14 геодезический метод 0.2 - 
14 365017.67 2292265.65 геодезический метод 0.2 - 
15 365014.89 2292264.23 геодезический метод 0.2 - 
16 365012.67 2292262.02 геодезический метод 0.2 - 
17 365011.25 2292259.23 геодезический метод 0.2 - 
18 365010.76 2292256.14 геодезический метод 0.2 - 
19 365010.76 2292254.30 геодезический метод 0.2 - 
20 365011.25 2292251.21 геодезический метод 0.2 - 
21 365012.67 2292248.43 геодезический метод 0.2 - 
22 365014.89 2292246.21 геодезический метод 0.2 - 
23 365017.67 2292244.79 геодезический метод 0.2 - 
24 365020.76 2292244.30 геодезический метод 0.2 - 
1 365022.18 2292244.30 геодезический метод 0.2 - 
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